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ПАРТИЈА 1 – Сетови паралелних граничних мерила 

Редни бр.  НАЗИВ  количина /ком/ 

1.   Сет паралелних граничних мерила  4 

2.   Сет паралелних граничних мерила - дуги 2 

 

ПАРТИЈА 1_ред. бр 1 

Назив: Сет паралелних граничних мерила 

број /ком/ 4 сета 

 

 

Намена: За испитивање и подешавање мерних инструмената и уређаја. 

Опис:  Од квалитетног челика добијеног старењем 

 Челик за мерила 

 Каљено 

 Ручно полирани 

 Гранична мерила су означена идентификационим 
бројем 

 Класа толеранције (1) 

 Сет од 87 комада 

 Испорука у дрвеној кутији са калибрационом листом од 
акредитоване лабораторије 

Номиналне мере у 
сету: 

 0,5-9,5мм – повећање по 0,5мм 

 1,001-1,009мм – повећање по 0,001мм 

 1,01-1,49мм – повећање по 0,01мм 

 10-100мм – повећање по 10мм 
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ПАРТИЈА 1_ред. бр 2 

Назив: Сет паралелних граничних мерила - дуги 

број /ком/ 2 сета 

 

 

Намена: За испитивање и подешавање мерних инструмената и уређаја. 

Опис:  Од квалитетног челика добијеног старењем 

 Челик за мерила 

 Каљено 

 Ручно полирани 

 Гранична мерила су означена идентификационим 
бројем  

 Класа толеранције (1) 

 Сет од 8 комада 

 Испорука у дрвеној кутији са калибрационом листом од 
акредитоване лабораторије 

Номиналне мере у 
сету: 

 125мм, 150мм 

 175мм, 200мм 

 250мм, 300мм 

 400мм, 500мм 
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ПАРТИЈА 2 – Кљунаста мерила, дубиномери, висиномери 

Редни бр. НАЗИВ количина /ком/ 

1.  Дигитални дубиномер (0 - 200 мм) 4 

2.  Дигитално кљунасто помично мерило (0 - 150 мм) 4 

3.  Дигитално кљунасто помично мерило (0 - 300 мм) 4 

4.  Дубиномер са нонијусом  (0 - 250 мм) 4 

5.  Кљунасто помично мерило (0 - 150 мм) подела 0.02 4 

6.  Кљунасто помично мерило (0 - 150 мм) подела 0.05 4 

7.  Кљунасто помично мерило (0 - 300 мм) 4 

8.  Кљунасто помично мерило (0 - 800 мм) 2 

9.  Уређај за мерење и обележавање висине (350 мм) 2 

 

 
ПАРТИЈА 2_ред. бр. 1 

Назив: Дигитални дубиномер (0 - 200 мм) 

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За мерење нпр. дубине отвора, висине степеника на обрадцима итд. 

Опис:  ON/OFF функција 

 нулта тачка на било којој позицији 

 пребацивање mm/col 

 меморисање измерених вредности 

 функција за штедњу енергије – Sleep мод 

 испорука у кутији са батеријом  

Карактерист
ике: 

 са правом шином 

 мерни опсег - 0÷200 мм 

 резолуција – 0,01 мм  
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ПАРТИЈА 2_ред. бр. 2 

Назив: Дигитално кљунасто помично мерило (0 - 150 мм) 

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За мерење спољашних и унутрашњих мера, висинене степеника и дубине 

Опис:  ON/OFF функција  

 нулта тачка на било којој позицији 

 пребацивање мм/цол 

 меморисање измерених вредности 

 функција за штедњу енергије – Sleep мод 

 испорука у кутији са батеријом  

Карактеристике:  мерни опсег - 0÷150 мм 

 дужина мерног крака 40 мм 

 резолуција – 0,01 мм  

 крак за унутрашње мерење 

 крак за мерење дубине/висине – пљоснат 
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ПАРТИЈА 2_ред. бр. 3 

Назив: Дигитално кљунасто помично мерило (0 - 300 мм) 

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За мерење спољашних и унутрашњих мера, висинене степеника и дубине

Опис:  ON/OFF функција  

 нулта тачка на било којој позицији 

 пребацивање мм/цол 

 меморисање измерених вредности 

 функција за штедњу енергије – Sleep мод 

 испорука у кутији са батеријом 

Карактеристике:  мерни опсег - 0÷300 мм 

 дужина мерног крака (64 или 65) мм 

 резолуција – 0,01 мм  

 крак за унутрашње мерење 

 крак за мерење дубине/висине – пљоснат 

 

ПАРТИЈА 2_ред. бр. 4 

Назив: Дубиномер са нонијусом  (0 - 250 мм) 

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За мерење нпр. дубине отвора, висине степеника на обрадцима итд. 

Опис:  од нерђајућег челика, скала и нонијус, без одсјаја, мат хромирани 

 подеоци су на предњој страни шине  

 клизач је израђен од пуног материјала 

 испорука у кутији 

Карактеристике:  мерни опсег - 0÷250 мм 

 подела по нонијусу – 0,05мм  
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ПАРТИЈА 2_ред. бр. 5 

Назив: Кљунасто помично мерило (0 - 150 мм) подела 0,02 

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За мерење спољашних и унутрашњих мера, висинене степеника и дубине 

Опис:  скала и нонијус, без одсјаја, мат хромирани 

 каљене мерне површине и вођице 

 са двоструком призматичном вођицом 

 начин фиксирања – са вијком за затезање 

 испорука у кутији 

Карактеристике:  мерни опсег - 0÷150 мм 

 дужина крака 40 мм 

 резолуција – 0,02 мм  

 крак за унутрашње мерење 

 крак за мерење дубине/висине – пљоснат 

 

ПАРТИЈА 2_ред. бр. 6 

Назив: Кљунасто помично мерило (0 - 150 мм) подела 0,05 

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За мерење спољашних и унутрашњих мера, висинене степеника и дубине 

Опис:  скала и нонијус, без одсјаја, мат хромирани 

 каљене мерне површине и вођице 

 са двоструком призматичном вођицом 

 начин фиксирања – са вијком за затезање 

 испорука у кутији 

Карактеристике:  мерни опсег - 0÷150 мм 

 дужина крака 40 мм 

 резолуција – 0,05 мм  

 крак за унутрашње мерење 

 крак за мерење дубине/висине – пљоснат 
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ПАРТИЈА 2_ред. бр. 7 

Назив: Кљунасто помично мерило (0 - 300 мм)  

број /ком/ 4 

 

 
Намена: За мерење спољашних и унутрашњих мера 

Опис:  скала и нонијус, без одсјаја, мат хромирани 

 каљене мерне површине и вођице 

 начин фиксирања – са вијком за затезање 

 две скале – мм/ inč  

 испорука у кутији 

Карактеристике:  мерни опсег - 0÷300 мм 

 дужина крака - 90 мм 

 резолуција – 0,05 мм  

 продужеци за унутрашња мерења – 10 мм  

 оштри краци за унутрашње мере 

 

ПАРТИЈА 2_ред. бр. 8 

Назив: Кљунасто помично мерило (0 - 800 мм)  

број /ком/ 2 

 

Намена: За мерење спољашних и унутрашњих мера 
Опис:  скала и нонијус, без одсјаја, мат хромирани 

 начин фиксирања – са вијком за затезање 

 са финим подешавањем 

 две скале – мм/ inč  

 испорука у кутији 
Карактеристике:  мерни опсег - 0÷800 мм 

 дужина крака - 150 мм 

 продужеци за унутрашња мерења  

 резолуција – 0,05 мм   
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ПАРТИЈА 2_ред. бр. 9 

Назив: Уређај за мерење и обележавање висине (350 мм) 

број /ком/ 2 

 

 

Намена: За обележавање правих линија на површини обрадка и мерење 
висина и растојања 

Опис:  ON/OFF функција  

 дигитални уређај са финим подешавањем 

 игла за обележавање ослојена тврдим металом 

 нулта тачка на било којој позицији 

 пребацивање мм/цол 

 меморисање измерених вредности 

 велики ручни точак за постављање и мерење 

 функција за штедњу енергије – Sleep мод 

 испорука у кутији са батеријом 

Карактеристике:  мерни опсег - 0÷350 мм 

 резолуција – 0.01мм  
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ПАРТИЈА 3 – Угломери и микрометри великих димензија 

Редни бр. НАЗИВ количина /ком/ 

1.  Угломер са нонијусом (са лупом) 4 

2.  Дигитални угломер (Дужина шине 200 мм) 2 

3.  Микрометар са изменљивим уметцима (0-150 мм) 2 

4.  Микрометар са изменљивим уметцима (150-300 мм) 2 

5.  Сет микрометара за унутрашње мере (100 - 200 мм) 2 

 

ПАРТИЈА 3_ред. бр. 1 

Назив: Угломер са нонијусом (са лупом) 

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За мерење углова 0-360. 

Опис:  подешавање прецизности 

 очитавање без паралаксе 

 од кањеног INOX челика 

 скала и нонијус мат хромирани 

 испорука са лупом у кутији   

Карактеристике:  дужина шине – 200 мм 

 толеранција грешке – 5' 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Прилог 3 

 
 2/4 

ПАРТИЈА 3_ред. бр. 2 

Назив: Дигитални угломер (Дужина шине 200 мм) 

број /ком/ 2 

 

 

Намена: За мерење углова 0-360 

Опис:  ON/OFF функција  

 подешавање или нулти положај на свакој равној 
површини 

 подешавање нуле (RESET) могуће у свакој позицији 

 LCD дисплеј 

 каљене и фино избрушене мерне површине 

 испорука у кутији са батеријом 

Карактеристике:  дужина шине - 200÷300 мм 

 резолуција 1' 

 мерни опсег 0-360 
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ПАРТИЈА 3_ред. бр. 3 

Назив: Микрометар са изменљивим уметцима (0-150 мм) 

број /ком/ 2 

 

 

Намена: За мерење нпр. пречника осовина, спољашњих мера обрадака итд. 

Опис:  скале без одсјаја мат хромиране 

 мерне површине ослојене тврдим металом 

 функциона спојница за константну и поновљиву вредност мерне силе 

 са еталонима за подешавање од 25, 50, 75, 100 и 125 мм.  

 испорука у кутији са еталонима за подешавање 

Карактеристике:  мерни опсег – 0÷150 мм 

 резолуција – 0,01 мм 

 

ПАРТИЈА 3_ред. бр. 4 

Назив: Микрометар са изменљивим уметцима (150-300 мм) 

број /ком/ 2 

 

 

Намена: За мерење нпр. пречника осовина, спољашњих мера обрадака итд. 

Опис:  скале без одсјаја мат хромиране 

 мерне површине ослојене тврдим металом 

 функциона спојница за константну и поновљиву вредност мерне силе 

 са еталонима за подешавање од 150, 175, 200, 225, 250, 275 мм.  

 испорука у кутији са еталонима за подешавање 

Карактеристике:  мерни опсег – 150÷300 мм 

 резолуција – 0,01 мм 
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ПАРТИЈА 3_ред. бр. 5 

Назив: Сет микрометара за унутрашње мерење (100 - 200 мм) 

број /ком/ 2 сета 

 

 

Намена: За веома прецизно мерење отвора, чак и на великим дубинама мерења 

Опис:  мерне површине ослојене тврдим металом 

 фрикциона спојница за константну и поновљиву вредност мерне силе 

 самоцентрирајући и самоподешавајући 

 неосетљив на утицај температуре 

 са еталонима за подешавање и продужецима за веће дубине мерења 
у кутији 

Карактеристике:  мерни опсег – 100÷200 мм 

 дубина мерења – 150 мм 

 резолуција – 0,01 мм 

 комада у сету 4 (или 2x2) 
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ПАРТИЈА 4 – Мерне призме, мерни сталци, мерни столови, мерне плоче 

Редни 
бр. 

НАЗИВ 
количина 

/ком/ 

1.  Двострука призма са стезним луком- каљени челик 2 

2.  Магнетна мерна и стезна призма 2 

3.  Магнетни мерни сталак  6 

4.  Мали мерни сто (мерна висина/укупна висина 150/300) 2 

5.  Мерна и контролна плоча (Од  гранита 630x400) 2 

 

ПАРТИЈА 4_ред. бр. 1 

Назив: Двострука призма са стезним луком - каљени челик 

број /ком/ 2 пара (или 4 комада) 

 

  

Намена: За контролисање, обележавање и подешавање цилиндричних делова 

Опис:  угао жљеба од 90, са стезним луком 

 површине призме и ослањања брушене равно и паралелно, фино 
брушене и подешене 

 толеранција паралелности призми за површине ослањања - 0,004мм 

 испорука у пару 

 испорука у кутији  

Карактеристике:  дужина призме – 100 мм 

 ширина и висина призме – 75 x 75 мм 

 за обрадак Ø – 7 ÷ 70 мм 
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ПАРТИЈА 4_ред. бр. 2 

Назив: Магнетна мерна и стезна призма 
број /ком/ 2 
 

Намена: За проверу, обележавање и поравнавање цилиндричних делова 
Опис:  израђена тако да буде поравната, паралелна и управна 

 магнетна сила може да се укључи/искључи 

 страна насупрот прекидача је намагнетисана 

 толеранција равности – 0,004 мм 

 угао 90  
 испорука у дрвеној кутији 

Карактеристике:  дужина x ширина x висина  – 100 x 70 x 96 мм 

 мин. / макс. Ø обратка - 7÷70 мм 

 

 ПАРТИЈА 4_ред. бр. 3 

Назив: Магнетни мерни сталак 
број /ком/ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Намена: Идеалан за употребу са компаратерима са закретним мерним пипком и 

малим компаратерима 
Опис:  преклопни магнет са призматичном основом 

 прихват за дршке пречника 8 мм или ластин реп 

 унакрсни зглоб може да се ротира и закреће свих 360 
Карактеристике:  висина  – 280÷300 мм 

 дужина мерног крака – 180÷200 мм 

 сила држања – 600÷800 N 
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ПАРТИЈА 4_ред. бр. 4 

Назив: Мали мерни сто (мерна висина/укупна висина 150/300) 

број /ком/ 2 

 

 

Намена:  

Опис:  каљен и брушен стуб са навојем и прстеном за калибрацију за тачно 
позиционирање висине мерног крака 

 носач за компаратере и компаратере са прецизном скалом 

 испорука у кутији  

Карактеристике:  укупна висина  – 300÷400 мм 

 пречник стуба – 35 мм 

 погодно за пречник дршке – Ø8 мм (за компаратере) 

 препуст - 85 мм 

 толеранција равности – 3 mm 

 максимална висина мерења – 150÷200 мм 

 



  Прилог 4 

 
 4/4 

ПАРТИЈА 4_ред. бр. 5 

Назив: Мерна и контролна плоча (Од  гранита 630x400) 

број /ком/ 2 

 

 

Намена: За употребу у производњи и мерењу као основа за задатке прецизног 
мерења, нпр. за уређаје за мерење висине 

Опис:  чврсти гранит густе структуре, финих пора и високе хомогености 

 мерна површина најфиније исполирана дијамантима 

 фино избрушене бочне стране 

 оборене ивице за спречавање оштећења 

 поставља се директно на сто (испорука без постоља) 

 сертификат о радној калибрацији  

Карактеристике:  дужина x ширина x дебљина  – 630 x 400 x 70 мм 

 толеранција равности – 7 mm 
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ПАРТИЈА 5 – Компаратери 

Редни бр. НАЗИВ 
количина 

/ком/ 

1.  Компаратер са окретним мерним пипком (под. 0,01 мм) 4 

2.  Компаратер са скалом (10 мм-подела 0,01мм)   10 

 

 

ПАРТИЈА 5_ред. бр. 1 

Назив: Компаратер са окретним мерним пипком (под. 0,01 мм) 

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За мерење одступања радијалног бацања, аксијалног бацања, 
паралелности и равности. За одређивање центра отвора и 
позиционирање обрадка на машинама 

Опис:  спољашњи прстен од метала 

 антимагнетне компоненте 

 аутоматско пребацивање смера мерења 

 мерни механизам са рубинским улежиштењем 

 мерни пипак са куглом од тврдог метала 

 прихват за причвршћивање у облику ластиног репа  

 испорука у кутији 

Карактеристике:  мерни опсег – 0÷0,5 или 0÷1,0 мм 

 мерни сат Ø 30÷40 мм 

 резолуција – 0,01 мм 

 дужина мерног пипка – 30÷40 мм 
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ПАРТИЈА 5_ред. бр. 2 

Назив: Компаратер са скалом (10 мм-подела 0,01мм)   

број /ком/ 10 

 

 

Намена: За мерење дужина и разлика у дужини, нпр. радијалног бацања, 
равности, мерење положаја 

Опис:  мерни пипак и стезни врат од отпорног нерђајућег челика 

 чаура за подизање са додатном функцијом заштите од прашине 

 граничници за јасно препознавање у подешеној зони толеранције 

 мерни механизам отпоран на ударце (метално кућиште) 

 испорука у кутији 

Карактеристике:  мерни опсег – 10 мм 

 спољашњи Ø – 58 мм 

 стезни врат Ø8h6 

 резолуција – 0,01 мм 

 један круг велике казаљке – 1 мм 

 материјал спољашњег прстена – метал 
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ПАРТИЈА 6 – Сетови микрометара 

Редни бр. НАЗИВ 
количина 

/ком/ 

1.  Сет микрометара за спољашње мере (0-100 мм) 4 

2.  Сет микрометара за спољашње мере (100-200 мм) 2 

3.  Сет микрометара за унутрашње мерење (6 - 12 мм) 2 

4.  Сет микрометара за унутрашње мерење (11 - 20 мм) 2 

5.  Сет микрометара за унутрашње мерење (20 - 40 мм) 2 

6.  Сет микрометара за унутрашње мерење (40 - 100 мм) 2 

 

ПАРТИЈА 6_ред. бр. 1 

Назив: Сет микрометара за спољашње мере (0-100 мм) 

број /ком/ 4 сета 

 

 

Намена: За мерење нпр. пречника осовина, спољашњих мера обрадака итд. 

Опис:  скале без одсјаја мат хромиране 

 мерне површине ослојене тврдим металом 

 фрикциона спојница за константну и поновљиву вредност мерне силе 

 са еталонима за подешавање 

 челично тело, мат хромирано  

 испорука: у кутији са еталонима за подешавање 

Карактеристике:  мерни опсег – 0÷100 мм 

 резолуција – 0,01 мм 

 сет од 4 комада 
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ПАРТИЈА 6_ред. бр. 2 

Назив: Сет микрометара за спољашње мере (100-200 мм) 

број /ком/ 2 сета 

 

 

Намена: За мерење нпр. пречника осовина, спољашњих мера обрадака итд. 

Опис:  скале без одсјаја мат хромиране 

 мерне површине ослојене тврдим металом 

 фрикциона спојница за константну и поновљиву вредност мерне силе 

 са еталонима за подешавање 

 челично тело, мат хромирано  

 испорука: у кутији са еталонима за подешавање 

Карактеристике:  мерни опсег – 100÷200 мм 

 резолуција – 0,01 мм 

 сет од 4 комада 
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ПАРТИЈА 6_ред. бр. 3 

Назив: Сет микрометара за унутрашње мерење (6 - 12 мм) 

број /ком/ 2 сета 

 

 

Намена: За веома прецизно мерење отвора, чак и на великим дубинама мерења 

Опис: 

 
 мерне површине ослојене тврдим металом 

 фрикциона спојница за константну и поновљиву вредност мерне силе 

 самоцентрирајући и самоподешавајући 

 неосетљив на утицај температуре 

 са еталонима за подешавање и продужецима за веће дубине мерења 
у кутији 

Карактеристике:  мерни опсег – 6÷12 мм 

 резолуција – 0,005 мм (или 0,001 мм) 

 

ПАРТИЈА 6_ред. бр. 4 

Назив: Сет микрометара за унутрашње мерење (11 - 20 мм) 

број /ком/ 2 сета 

 

 

Намена: За веома прецизно мерење отвора, чак и на великим дубинама мерења 

Опис: 

 
 мерне површине ослојене тврдим металом  

 фрикциона спојница за константну и поновљиву вредност мерне силе 

 самоцентрирајући и самоподешавајући 

 неосетљив на утицај температуре 

 са еталонима за подешавање и продужецима за веће дубине мерења 
у кутији 

Карактеристике:  мерни опсег – 11÷20 мм 

 резолуција – 0,005 мм (или 0,001 мм) 
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ПАРТИЈА 6_ред. бр. 5 

Назив: Сет микрометара за унутрашње мерење (20 - 40 мм) 

број /ком/ 2 сета 

 

 

Намена: За веома прецизно мерење отвора, чак и на великим дубинама мерења 

Опис:  мерне површине ослојене тврдим металом 

 фрикциона спојница за константну и поновљиву вредност мерне силе 

 самоцентрирајући и самоподешавајући 

 неосетљив на утицај температуре 

 са еталонима за подешавање и продужецима за веће дубине мерења 
у кутији 

Карактеристике:  мерни опсег – 20÷40 мм 

 резолуција – 0,005 мм 

 

ПАРТИЈА 6_ред. бр. 6 

Назив: Сет микрометара за унутрашње мерење (40 - 100 мм) 

број /ком/ 2 сета 

 

 

Намена: За веома прецизно мерење отвора, чак и на великим дубинама мерења 

Опис:  мерне површине ослојене тврдим металом 

 фрикциона спојница за константну и поновљиву вредност мерне силе 

 самоцентрирајући и самоподешавајући 

 неосетљив на утицај температуре 

 са еталонима за подешавање и продужецима за веће дубине мерења 
у кутији 

Карактеристике:  мерни опсег – 40÷100 мм 

 резолуција – 0,005 мм 
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ПАРТИЈА 7 – Угаоници, лењири, шаблони, контролни листићи, 

 мерни чепови 

Редни бр. НАЗИВ 
количина 

/ком/ 

1.  Навојни чеп двострани за М фини навој М28x1.5-6H 2 

2.  Шаблони за контролу корака навоја (метрички и Whitw.)  4 

3.  Шаблони за контролу радијуса (за радијусе од 1-7мм)               4 

4.  Шаблони за контролу радијуса (за радијусе од 7,5-15мм)          4 

5.  Шаблони за контролу радијуса (за радијусе од 15,5-25мм) 4 

6.  Шаблони за проверу угла профила стругарских ножева  4 

7.  Сет мерила (угаоници и лењири - 5 делова) 4 

8.  Сет толеранцијских мерних чепова (толеранцијско поље H7)   2 

9.  Синусни лењир (прецизно брушен са граничником) 2 

10.  Угаоник L-300 8 

11.  
Контролни листићи за зазоре  

(од каљеног челика за опруге) 
8 

12.  Лењир 0.5м 8 

13.  Лењир са оштрим ивицама (100 мм) 4 

14.  Лењир са оштрим ивицама (200 мм) 6 

15.  Тракасти метар 5м 20 

 

ПАРТИЈА 7_ред. бр. 1 

Назив: Навојни чеп двострани за М фини навој М28x1.5-6H 

број /ком/ 2 

 

 

Намена: Толеранцијски мерни чеп за навој (провера средњег пречника 
унутрашњег навоја 

Опис:  класа толеранције - 6H 

 од челика за мерила 

 испорука у кутији 

Карактеристике:  навој номинални Ø – М28 

 корак – 1,5 мм 
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ПАРТИЈА 7_ред. бр. 2 

Назив: Шаблони за контролу корака навоја (метрички и Whitw.) 

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За испитивање корака навоја методом осветљавања зазора 

Опис:  за метричке и Whitworth навоје и Whitworth цевне навоје 

Карактеристике:  број листова – 58 ком. 

 

 

ПАРТИЈА 7_ред. бр. 3 

Назив: Шаблони за контролу радијуса (за радијусе од 1÷7мм)                    

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За испитивање унутрашњих и спољашњих радијуса 

Опис:  листови се фиксирају помоћу стезног вијка 

Карактеристике:  број листова – 17 ком. 

 величина радијуса  - 1÷3 мм (повећање по 0,25 мм) 

-  3,5÷7 мм (повећање по 0,5 мм) 
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ПАРТИЈА 7_ред. бр. 4 

Назив: Шаблони за контролу радијуса (за радијусе од 7,5÷15 мм)                    

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За испитивање унутрашњих и спољашњих радијуса 

Опис:  листови се фиксирају помоћу стезног вијка 

Карактеристике:  број листова – 16 ком. 

 величина радијуса  - 7,5÷15 мм (повећање по 0,5 мм) 

 

 

ПАРТИЈА 7_ред. бр. 5 

Назив: Шаблони за контролу радијуса (за радијусе од 15,5÷25мм)                    

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За испитивање унутрашњих и спољашњих радијуса 

Опис:  листови се фиксирају помоћу стезног вијка 

Карактеристике:  број листова – 15 ком. 

 величина радијуса  - 15,5÷20 мм (повећање по 0,5 мм) 

-  21÷25 мм (повећање по 1 мм) 
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ПАРТИЈА 7_ред. бр. 6 

Назив: Шаблони за проверу угла профила стругарских ножева 

број /ком/ 4 

 

 

Намена: За проверу угла профила стругарских ножева за навој 

Опис:  са усецима за четвртасте навоје, 2-8 почетака по 1“ 

 трапезни навој у складу са DIN 103, корак 2-12 мм 

 угао профила 30 
 Whitworth навој 55 и метрички навој 60 

 

 

ПАРТИЈА 7_ред. бр. 7 

Назив: Сет мерила (угаоници и лењири - 5 делова) 

број /ком/ 4 

 

 

Опис:  лењир са истањеним ивицама 100 мм 

 угаоник: 75 x 50 мм, 40 x 28 мм, 25 x 20 мм 

 шиљак за обележавање 60 x 9 x 9 мм 

 испорука у кутији 
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ПАРТИЈА 7_ред. бр. 8 

Назив: Сет толеранцијских мерних чепова (толеранцијско поље H7)   

број /ком/ 2 

 

 

Намена: За контролу отвора преко доње и горње граничне мере 

Опис:  страна „Иде“ је са додатком за хабање према DIN 7164 

 испорука у кутији 

 номиналне мере у сету: 3 мм / 4 мм / 5 мм / 6мм / 8 мм / 10 мм / 12 мм 

 класа толеранције - H7 

 материјал стране „Не иде“ – челик за мерила 

 конструкција - једноделна 

 

ПАРТИЈА 7_ред. бр. 9 

Назив: Синусни лењир (прецизно брушен са граничником) 

број /ком/ 2 

       
Намена: За тачно испитивање и намештање углова 

Опис:  мерне површине ослојене тврдим металом и прецизно брушене 

 граничник на бочној и чеоној страни против клизања 

 испорука у кутији са помоћном таблицом за прерачунавање /мин у 
мм. 

Карактеристике:  средњи размак точкића – 200 мм 

 тачност размака точкића – ±0,002 мм 
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ПАРТИЈА 7_ред. бр. 10 

Назив: Угаоник L-300 

број /ком/ 8 

 

 

Намена: За испитивање углова и обележавање обрадака 

Опис:  фино брушене контролне и бочне површине 

 од Inox челика, некаљеног 

 класа тачности – 1 

 испорука у кутији 

Карактеристике:  дужина крака - 300 x 200 мм 

 

ПАРТИЈА 7_ред. бр. 11 

Назив: Контролни листићи за зазоре (од каљеног челика за опруге) 

број /ком/ 8 

 

 

Намена: За контролу мере зазора и подешавање растојања 

Опис:  листићи од каљеног челика за опруге 

 конусног облика 

 могу се спаковати у никловане корице 

 испорука у кутији 

Карактеристике:  мерни опсег -  0,05÷1 мм 

 номиналне мере у сету  - 0,05÷1 мм (повећање по 0,05 мм) 

 број листова – 20 ком. 
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ПАРТИЈА 7_ред. бр. 12 

Назив: Лењир 0.5м  

број /ком/ 8 

 
 

Намена:  

Опис:  са милиметарском поделом на укошеном рубу 

 од челика, све стране добро обрађене и полиране 

Карактеристике:  дужина - 500 мм, скала са поделом од 1мм 

 

ПАРТИЈА 7_ред. бр. 13 

Назив: Лењир са оштрим ивицама (100 мм) 

број /ком/ 4 

 

 

Намена:  За контролу равности и правости површина 

Опис:  каљена, брушена и фино полирана мерна ивица 

 од специјалног челика, каљени челик 

 обе закошене површине без одсјаја, матиране 

 испорука у футроли 

Карактеристике:  дужина - 100 мм 

 

ПАРТИЈА 7_ред. бр. 14 

Назив: Лењир са оштрим ивицама (200 мм) 

број /ком/ 6 

 

 

Намена:  За контролу равности и правости површина 

Опис:  каљена, брушена и фино полирана мерна ивица 

 од специјалног челика, каљени челик 

 обе закошене површине без одсјаја, матиране 

 испорука у футроли 

Карактеристике:  дужина - 200 мм 
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ПАРТИЈА 7_ред. бр. 15 

Назив: Тракасти метар 5м (на намотавање) 

број /ком/ 20 

 

 

Намена:   

Опис:  мерна трака са великом стабилношћу при савијњу 

 аутоматско намотавање и заустављање траке 

 пластично кућиште отпорно на ударац 

Карактеристике:  дужина - 5 м 
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ПАРТИЈА 8 – Субитори 

Редни бр. НАЗИВ количина /ком/ 

1.  СУБИТОР  за унутрашња мерења (18-100 мм) 2 

2.  СУБИТОР за унутрашња мерења (100-160 мм) 2 

3.  СУБИТОР за унутрашња мерења (160-290 мм) 2 

 

 

ПАРТИЈА 8_ред. бр. 1 

Назив: СУБИТО  за унутрашња мерења (18-100 мм) 

број /ком/ 2 

 

 

Намена: За прецизна унутрашња мерења методом мерења у 2 тачке. Окретање 
и/или померање уређаја у рупи омогућава откривање одступања облика. 

Опис:  покретни мерни пипак ослојен тврдим металом 

 испорука са компаратером и скалом у дрвеној кутији 

Карактеристике:  мерни опсег Ø – 18÷100 мм 

 максимална дубина мерења (мм) – 150÷180 мм 

 резолуција компаратера 0,01 
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ПАРТИЈА 8_ред. бр. 2 

Назив: СУБИТО  за унутрашња мерења (100-160 мм) 

број /ком/ 2 

 

 

Намена: За прецизна унутрашња мерења методом мерења у 2 тачке. Окретање 
и/или померање уређаја у рупи омогућава откривање одступања облика. 

Опис:  покретни мерни пипак ослојен тврдим металом 

 испорука са компаратером и скалом, у дрвеној кутији 

Карактеристике:  мерни опсег Ø – 100÷160 мм 

 максимална дубина мерења (мм) – 200÷230 мм 

 резолуција компаратера 0,01 

 

ПАРТИЈА 8_ред. бр. 3 

Назив: СУБИТОР за унутрашња мерења (160-290 мм) 

број /ком/ 2 

 

 

Намена: За прецизна унутрашња мерења методом мерења у 2 тачке. Окретање 
и/или померање уређаја у рупи омогућава откривање одступања облика. 

Опис:  покретни мерни пипак ослојен тврдим металом 

 испорука са компаратером и скалом, у дрвеној кутији 

Карактеристике:  мерни опсег Ø – 160÷290 мм 

 максимална дубина мерења (мм) – 200÷230 мм 

 резолуција компаратера 0,01 
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ПАРТИЈА 9 – Мерни уређаји, момент кључеви, штоперице, и кружне лупе 

Редни бр. НАЗИВ количина /ком/ 

1.  Уређај за мерење дебљине превлаке 4 

2.  Штоперица 4 

3.  Момент  кључ (0,3 -4 Nm) 2 

4.  
Уређај за испитивање тврдоће по Rockvelu 
(Мобилни ) 

2 

5.  Кружна лупа са осветљењем (сочиво, биконвексно) 2 

 

ПАРТИЈА 9_ред. бр. 1 

Назив: Уређај за мерење дебљине превлаке 

број /ком/ 4 

 

 

Намена:  за мерење дебњине немагнетних превлака (боја, лак, цинк, хром, 
бакар) на челичним/магнетним подлогама 

 за мерење дебљине немагнетних превлака (боја, лак, хром) на 
подлогама од обојених метала (бакар, месинг и сл.) 

 аутоматско препознавање материјала подлоге 

 могућност записивања (меморија података) 

 испорука са сондом FNF (може интегрисана) 

 пренос података USB/bluetooth 

 испорука у торбици (коферу) са кабловима, батеријама, софтвером, 
упутством за рад и фолијама за калибрацију 

Карактеристике:  резолуција за дебљине слоја 100 mm је 0,1 mm 

 тачност мин/мах (+/-) изражена у %: 1÷3% дебљине слоја 
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ПАРТИЈА 9_ред. бр. 2 

Назив: Штоперица 

број /ком/ 4 

 

 

Намена:  

Опис:  покретање, заустављање и намештање на нулу помоћу круне 

 у металном кућишту 

Карактеристике:  приказано време – 30 мин 

 

 

 

ПАРТИЈА 9_ред. бр. 3 

Назив: Момент  кључ (0,3 -4 Nm) 

број /ком/ 2 

 

 

Намена: За прецизно подешавање обртног момента за притезање 

Опис:  са реверзибилном ручицом за лево и десно стезање 

 прецизност - ±4% 

 момент  - 0,3÷4 Nm 

 прихват – � 1/4" 

 испорука у кутији 
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ПАРТИЈА 9_ред. бр. 4 

Назив: Уређај за испитивање тврдоће по Rockvelu (Мобилни ) 

број /ком/ 2 

 

 

Намена:  за одређивање и директно приказивање вредности тврдоће по HB, 
HV, HRB, Rockvel HRC 

 погодан за делове од челика и ливеног гвожђа 

 посебне групе материјала 

 могућност записивања (меморија података) 

 испорука са ударном јединицом. 

 испорука у торбици (коферу) са кабловима, батеријама, упутством за 
рад и блоком за калибрацију или упоредбу тврдоће (за периодичну 
проверу уређаја)  

 за испитивање у свим правцима  

Карактеристике:  мерни опсег - 80÷650 HB 

 мерни опсег - 20÷68 HRc 

 резолуција  – 1,0 (HB)  

                         – 0,1 (HRc) 
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ПАРТИЈА 9_ред. бр. 5 

Назив: Кружна лупа са осветљењем (сочиво, биконвексно) 

број /ком/ 2 

 

 

Намена: За увећање малих делова са додатним извором светлости. 

Опис:  флуотесцентна цев  

 са зглобним спојевима 

 опруге јој омогућсвсју задржавање у било којем положају 

 прикључак на напајање од 230 V, 50 Hz 

 испорука са стегом за сто 

 испорука у кутији 

Карактеристике:  увећање  – 2 пута 

 пречник сочива – 120 мм 

 врста сочива – биконвексно 

 материјал сочива - стакло 

 

 

 




